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FICHE TECHNIQUE – MAI 2020 

INSECT MONITOR STATION DE CAPTURE 

 
PROPRIETES : 
 
• Station de capture discrète 
• Plastique haute résistance 

Insectes rampants : 

Station de capture pour insectes rampants 

 

Station de capture et de monitoring destinée au piégeage 

d'insectes rampants dans tous les types de locaux. 

Cette station discrète est fabriquée en plastique dur et 

munie de rampes d'accès inclinés pour faciliter l'entrée des 

insectes rampants. Le petit format de l’insecte MONITOR 

permet une utilisation discrète dans de nombreux endroits 

et peut idéalement être utilisé sous les appareils 

électroménagers. La plaquette de glu s'insère et se change 

très facilement : un mécanisme soulève automatiquement la 

plaque de glu à l'ouverture du moniteur. 

La plaque de glu contient une phéromone intégrée à la 

glu. 

1. Equiper avec une plaque de glu ( CHEBI1003 ) 

 

2. Placer les stations le long des murs ou sur les 

passages d’insectes 

 

3. Contrôler régulièrement 

 

Caractéristiques et Domaine d’utilisation 

Mode d’application et Dosage 

Composition : 

Plastique haute résistance 

Dimensions : H 17 x L 108 x l 88 mm 

Entrées sur les 4 faces 

Utilisable avec plaques glu Insect Monitor 

 
POINTS FORTS : 
 
• Discret 
• Robuste 

Réf. CHEBI1101 
Vendu par boîte de 10 sans plaque de glu 

Autre modèle disponible : 

INSECT MONITOR CLEAR 
Version translucide 

 
Réf. CHEBI1102 
Vendu par boîte de 10 

Kit et Accessoire 

Kit Insect Monitor 
 
Réf. CHEBI1103 
Vendu par boîte de 10 
stations et 100 plaques 
de glu avec phéromone 
intégrée 

Plaques pour station 
Insect Monitor 
 
Réf. CHEBI1015 
Vendu par boîte de 100 
plaques de glu avec 
phéromone intégrée 

Action Anti-Nuisible
Conseil et commande : 05 35 54 05 58

www.action-anti-nuisible.fr
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