
  

 
Masque complet PANAREA 

Les + de ce produit : 
 

• Joint d'étanchéité en silicone souple, très confortable, dont la flexibilité est garantie à haute 
et basse température.  

• Large écran polycarbonate traité anti- rayures à l’extérieur et antibuée à l’intérieur grâce à 
son un système  de circulation d’air.  

• Polycarbonate épais de 2,2 mm pour une meilleure résistance aux chocs, une vision 
panoramique 180° sans distorsion  

• Etanchéité renforcée grâce aux 5 brides de réglage en caoutchouc EPDM de haute qualité  
 

Filtres non inclus vendus séparément 
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Référence ENSYSTEX : EPI1024 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Poids :    700 g 
Résistance respiratoire : 

Flux testé 
Inspiration (mbar) Expiration (mbar) 

Norme max Mesure Norme Mesure 
25 cycles/min x 2 cycles/min 2.5 1.2 3.0 1.8 

30 l/min 0.5 0.12   
95 l/min 1.5 0.55   

 
Perte de tenue vers l’intérieur :  < 0,0012%.  
Conservation :    de -20 e +50 °C avec une humidité relative de 80%.  
DLU :     10 ans dans son emballage d’origine (voir date de fabrication sur l’étiquette) 
Limite d’utilisation :   environnement avec un taux d’oxygène inférieur à 17% 

Action Anti-Nuisible
Conseil et commande : 05 35 54 05 58

www.action-anti-nuisible.fr
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